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Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI, RD 513/2017)

Publicado en BOE 12 de Junio de 2017
Entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE.
Anula y sustituye al anterior  RD 1942/1993 del 5 de Nov. Y la Orden del Ministerio de Industria Y Energía del 16 de Abril de1998 
sobre normas de procedimiento y desarrollo del citado RD.

Anexo I

Å Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios.
Å Punto 2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
Å Cuando se exija un sistema de abastecimiento de agua contra incendio, sus características y especificaciones 

serán conformes a lo establecido en la norma UNE 23500.

Apéndice del Anexo I

Å Relación normas UNE y otras reconocidas internacionalmente.
Å UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
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Actualización de normas en el RIPCI

Disposición final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas internacionalmente

1. El apéndice del anexo I del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios incluye un listado de normas UNE y 
otras reconocidas internacionalmente, de obligado cumplimiento, de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptación al 
estado de la técnica en cada momento. 

Dichas normas se identifican por sus títulos y numeración, incluyendo el año de edición.
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Marco Legislativo

Ediciones de la norma:

Norma UNE 23500 - Sistemas de abastecimiento de agua contra 
incendios

23500:2012

23500:2018

23500:2021
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Nota de prensa:
Ministerio de Industria y Turismo | 4 de marzo de 2025

El Gobierno aprueba un nuevo Reglamento de seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales
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Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales (RSCIEI, RD 164/2025)

Publicado en BOE 10 de Abril de 2025
Entrada en vigor en un 1 mes de su publicación en el BOE (10 de Mayo de 2025).
Aplicación voluntaria durante 6 meses.
Aplicación obligatoria a partir de 10 de Noviembre de 2025.



Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved9



Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved10



Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved11

UNE 23500:2012 - Anexo C
(en la edición 2012 Anexo C, 12 m3/h, BIE 25 mm, sólo EJ)

Este anexo incluye las excepciones que podrán aplicarse a los equipos de bombeo con bomba jockey y 
principal eléctrica destinados para establecimientos sencillos con un caudal de demanda máximo de 200l/min, 
sólo para sistemas de BIEsde ø 25 mm, según la tabla 2.

2
0
1
2

UNE 23500:2021
6.4 Sistemas de bombeo en un abastecimiento sencillo con caudal nominal máximo de 250 l/min, sólo para 
sistemas de BIE de 25 mm

Nuevo ámbito de aplicación de los sistemas con ABASTECIMIENTO SENCILLO, se limita a abastecimiento de 
BIE de 25 mm hasta un caudal máximo de 250 l/min, 15 m3/h 
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UNE 23500:2021
6.4 Sistemas de bombeo en un abastecimiento sencillo con caudal nominal máximo de 250 l/min, sólo para 
sistemas de BIE de 25 mm

Nuevo ámbito de aplicación de los sistemas con ABASTECIMIENTO SENCILLO, se limita a abastecimiento de 
BIE de 25 mm hasta un caudal máximo de 250 l/min, 15 m3/h.
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Documentación y pruebas de los grupos especificados directamente, diferenciándose de los de 
abastecimiento Superior y Doble.
Se requieren 2 juegos de baterías con 6 intentos de arranque para los grupos diésel 2
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Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI)
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Marco Legislativo

Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de 
abastecimiento de agua contra incendios
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Obliga al uso de espaciador o dispositivo distanciador
Para desmontar la bomba sin desembridar tuberías ni desplazar motores.

Características constructivas de las bombas

Sin espaciador Con espaciador Cardan



- Doble presostato / sensor de presión de arranque
Se garantiza que siempre se va a producir la señal de arranque.
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Características constructivas de las bombas
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Registro de datos y eventos requerido en los cuadros de control (Anexo G) para todos los tipos de abastecimiento.
Contactos libres de potencial (Cuadro eléctrico - versión estándar)

Características constructivas de las bombas
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Registro de datos y eventos requerido en los cuadros de control (Anexo G) para todos los tipos de abastecimiento.
Módulo de comunicaciones RS485 o Ethernet (Cuadro eléctrico - opcionales)

Módulo de comunicaciones RS485 y software de PC
ï Tipo de red RS-485. 
ï Máxima distancia de cableado hasta 1.200 metros. 
ï Protocolo de comunicaciones Modbus RTU. 
ï Tipo de ordenador PC. 
ï Sistema operativo Windows XP o posterior.

Módulo de comunicaciones ETHERNET y software de PC 
ï Tipo de red LAN (Red Local), WAN (Internet) o punto a punto con un PC. 
ï Protocolo de comunicaciones Modbus / TPC (Puerto 502). SCADA. 
ï Comunicación a través de Internet o conectividades inalámbricas como Wi-Fi o 3G empleando dispositivos Modem o Router.
ï Tipo de ordenador PC. 
ï Sistema operativo Windows XP o posterior.

Características constructivas de las bombas
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Registro de datos y eventos requerido en los cuadros de control (Anexo G) para todos los tipos de abastecimiento.

Características constructivas de las bombas

Cuadro con telecontrol GSM
El cuadro incluye un dispositivo de comunicación que a través 
de una tarjeta SIM envía periódicamente información técnica 
del estado del equipo y de los eventos que va registrando.
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Flexible + Silencioso

Características constructivas de las bombas

Estándar Suministro GCI EBARA
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Sellado del eje mediante empaquetadura

Características constructivas de las bombas

DESAGÜE DE EMPAQUETADURA
DRENAGEM DE ÁGUAS DO EMPANQUE CORDAO
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Selección correcta de los motores
Las bombas tienen que estar equipadas con motores eléctricos o diésel capaces de suministrar la potencia máxima requerida porla
bomba en cualquier condición de carga de la misma, desde caudal cero hasta el caudal correspondiente a un NPSH requerido de 
16m en bombas de curva de potencia creciente.

Características constructivas de las bombas

Norma UNE 23500 (Apartado 6.5.2.2 b):

b) para bombas con curvas de potencia de subida continua, la máxima potencia para cualquier condición 
de carga de la bomba, desde caudal cero hasta el caudal correspondiente a un NPSH requerido igual a 
16 m.

Punto 1 de la Guía rápida para el cumplimento de la normativa
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Características hidráulicas de las bombas EJEMPLO de la Guía rápida para el cumplimento de la normativa
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Características hidráulicas de las bombas

Hasta NPSHr16 m para saber la máxima potencia absorbida

× Motor debe dar potencia hasta NPSHr= 16mca

× NPSHren QnҖ рƳŎŀ

× NPSHrŜƴ мΣпvƴ Җ  NPSHdς1 
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Válvulas en bombas principales con supervisión eléctrica (final de carrera)
Las válvulas que puedan impedir la llegada de agua a los sistemas de extinción deben disponer de una señal eléctrica que indique
cuando no está completamente abierta, es decir tienen que disponer de un contacto final de carrera de posición abierta.

Características constructivas de las bombas

Norma UNE 23500 (Apartado 5.5):

Punto 2 de la Guía rápida para el cumplimento de la normativa
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Anillos rozantes de desgaste e Impulsores en bronce
Las bombas deben estar equipadas con anillo de desgaste de cuerpo e impulsores en bronce o acero inoxidable.

Características constructivas de las bombas

Norma UNE 23500 (Apartado 6.5.2.1 Características constructivas):

Punto 3 de la Guía rápida para el cumplimento de la normativa
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Cableado
Los cables de potencia desde el cuadro a los motores han de cumplir con la Norma UNE 211025 Cables con resistencia intrínseca al 
fuegodestinados a circuitos de seguridad.

Características constructivas de las bombas

Norma UNE 23500 (Apartados 6.4.11.1 y 6.5.4.3):

Punto 4 de la Guía rápida para el cumplimento de la normativa
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Norma UNE 23500:2021 - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

- Eficiencia de los motores eléctricos
El 1 de Julio de 2023 entró en vigor la 2ª fase del Reglamento de la Comisión Europea sobre la eficiencia energética de los motores 
eléctricos (Normativa CE 641/2009 Requisitos de Eficiencia Energética) donde establece que los motores trifásicos con potencia 
nominal igual o superior a 75 kW e igual o inferior a 200 kW con 2, 4 ó 6 polos han de disponer de una eficiencia mínima IE4.

Características constructivas de las bombas

Punto 5 de la Guía rápida para el cumplimento de la normativa
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Puntos críticos en la instalación
ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS
Es el punto más crítico de toda la instalación de abastecimiento.

- Usar bombas centrífugas horizontales en carga, siempre que sea posible, instaladas con presión estática de aspiración positiva.
- La tubería de aspiración hasta la llegada a la bomba debe instalarse de forma que evite la posibilidad de formación de bolsasdeaire en la misma.
- La aspiración de la bomba se conecta a un cono reductor excéntrico.
- Como último recurso, la bomba horizontal se puede instalar en condiciones de aspiración negativa, siempre que se cumplan una serie de requisitos 

descritos en el punto 6.4.8.2 y 6.5.3.2.3

ASPIRACIÓN POSITIVA ASPIRACIÓN NEGATIVA

- El diámetro mínimo requerido debe ser de 65 mm y que la 
velocidad no sea superior a 1,8 m/scuando la bomba suministre el 
Q nominal.

- Al menos 2/3 de la capacidad efectiva del depósito deben estar por 
encima del eje de la bomba.

- Eje de la bomba a no más de 2 m del nivel más bajo del depósito.

- El diámetro mínimo requerido debe ser de 80 mm y que la velocidad no sea superior a 
1,5 m/scuando la bomba suministre el Q nominal.

- NPSH disponible en la instalación > NPSH requerido por la bomba + 1 m, para 1,4 x Qnb
- Distancia vertical máxima entre el nivel más bajo de agua y el eje de la bomba 3,2 m
- Depósito de cebado de capacidad y disposición según norma
- Válvula de pie de baja pérdida de carga.
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Puntos críticos en la instalación
ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN EN ASPIRACIÓN NEGATIVA

NO UTILIZAR COLECTOR COMÚN DE ASPIRACIÓN
La aspiración de cada una de las bombas del grupo (en aspiración negativa) 

se realizará de manera independiente.
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Puntos críticos en la instalación
ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y ASPIRACIONES
- Pegatina en las bridas de aspiración

Estándar Suministro GCI EBARA
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Puntos críticos en la instalación
ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y ASPIRACIONES

SELECCIÓN DE REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y KITS DE ASPIRACIÓN

Para longitudes del tubo de aspiración inferiores a 12 m, se pueden 
utilizar las tablas siguientes:
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Puntos críticos en la instalación
ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y ASPIRACIONES



Kit para 3 bombas
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Puntos críticos en la instalación
ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y ASPIRACIONES

Kit para 2 bombas
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Innovación

VIDEOTUTORIAL - COMPROBACIONES BÁSICAS
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ü Fabricación de equipos innovadores y compactos

FIRE BOX FIRETANK CONTEFIRE

Soluciones innovadoras compactas


